Lechn
FORMATION VENTILATION

dom C’est le mardi 11 septembre 2018 qu'aura lieu le premier module

de formation initié par cours QualiVentil, dans lequel les notions de base
sont expliquées au moyen d'un banc d’essai. :
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Créée il y a un an, I'association romande
QualiVentil vous était présentée dans
les pages de Domotech et affirmait sa
volonté de mettre sur pied des forma-
tions pratiques pour les monteurs en
ventilation en se déplagant sur les sites.
Aujourd’hui, ces modules de formation

Ausﬂihsungsfehie; ;;Efer bei Bauleitung/ ?éhlerhaﬁe Planung,  Moterialfehler Sonstige
Koordination/ Bauleitung und
Bauiiberwachung Ausfiihrung

Planungsfehler

COPYRIGHT ASSOCIATION QUALIVENTIL

pour approfondir ou rafraichir des no-
tions de base sont au programme de la
rentrée 2018 et se dérouleront dans les
cantons romands.

Ces bancs d’essais permettront aux arti-
sans d'appréhender les questions liées
aux installations de ventilation et de
constater les effets des différents maté-
riaux, des méthodes et des dispositifs sur
le terrain.

Il s'agit d’une formation pratique pour
les monteurs, I'utilisation d'un banc d’es-
sai montre la maniére de bien s’y prendre
et les erreurs a éviter lors d’'un montage
d’une installation de ventilation.

«Les défauts de construction existent,
méme s'ils proviennent rarement du
matériel; malgré cela, on en dénombre
tout au long du processus, ce qui motive
nos ambitions pour ces formations pra-
tiques», explique Martial Bujard, direc-
teur du Bureau EHE SA.

L'«Institut fir Bauforschung e.V.» a pu-
blié une estimation des défauts de pla-
nification a 13%, d‘exécution a 35%, de
direction technique/coordination/suivi a
22%, de planification entre exécution et
DT a 22% également, de défauts liés au

Exemple du banc démonstrateur dans ['une des configurations compactes en
atelier. Celle-ci permet de comparer les performances d'écoulement aéraulique
entre différents types de piquages (90° bord vif 90° entrée arrondie, 45°) et
différents types de coudes (90° bord vifs, 90° bords arrondis, etc.).

A l'aide de I"appareil de mesure blanc (en haut & droite, flowfinder 2) placé au
sommet de la gaine, on it directement le résultat en m3/h pour chaque confi-
guration. En un coup d'ceil, on découvre laquelle est la plus favorable en termes
d'aéraulique et également le pourcentage d'écart entre les différentes variantes.
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matériel a 4% et divers au méme taux.

Si les bancs d'essai sont destinés aux monteurs, les concep-
teurs dans la ventilation ont pu suivre une premiére forma-
tion, qui a eu lieu le 28 mai dernier, initiée par la plateforme
fe3, laquelle se basait sur un exercice pratique de concep-
tion d'une installation de ventilation. L'accent était mis sur
les pieges a éviter et les bonnes pratiques a adopter, afin
d‘éliminer des défauts récurrents.

Les participants ont pu apprécier I'apprentissage de la mai-

trise de I'ensemble des paramétres pour le dimensionne-
ment. Onze autres cours sur la ventilation sont déja prévus
(programme complet et inscriptions sur www.fe3.ch).

DEMONSTRATION DU BANC D’ESSAI

Quverte au public, une démonstration de banc d'essai orga-
nisée par QualiVentil s'est déroulée le 5 juin dernier, lors
de I'’Assemblée générale de QualiVentil. Les participants ont
assisté aux modus operandi exposés par le responsable de
la formation Christophe Brunner. «Les collaborateurs sur
chantiers concernés ont pu se rendre compte que 35% des
défauts dans les constructions neuves se produisent durant
la phase d'exécution et ce pourcentage augmente jusqu'a
40% lorsqu'il s'agit des rénovations.»

Le banc d'essai permet de comparer les performances
d'écoulement aéraulique entre différents types de piquages
(90° bord vif, 90° entrée arrondie, 45°), ainsi que différents
types de coudes (90° bord vifs, 90° bords arrondis, etc.). Un
appareil de mesure placé au sommet de la gaine offre la
possibilité de lire directement le résultat de chague configu-
ration en m3/h et de découvrir en un coup d'ceil laquelle est
la plus favorable en termes d’'aéraulique. 1l est également
possible de voir le pourcentage d'écart entre les différentes
variantes.

NOUVEAU MODULE

Le mardi 11 septembre prochain, QualiVentil démarrera son
premier module de formation, ou les notions de base sont
expliquées au moyen d'un banc d'essai.

«L'association a pu constater qu’entre 50 et 75% des mon-
teurs n‘ont jamais recu de formation dans leur métier. Nous
répondons donc a une demande bien concréte et utile. A
travers cette formation visionnaire, nous entendons combler
cette lacune béante», précise encore Martial Bujard.
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